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Панели декоративно - отделочные на основе стекломагнезиального листа (СМЛ)

Нормативный документ

Область применения

Техническая
информация

ТУ 23.99.19-001-70465864-2023 

Применяются для отделки путей эвакуации, внутренней 
отделки, облицовки стен, потолков, устройства перегородок. 
При строительстве и ремонте офисных, медицинских, 
административных, спортивных, общественных, 
промышленных и других типов зданий и сооружений  с 
высокой эксплуатационной нагрузкой,
с дополнительными требованиями к классу горючести 
материалов.
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Основные 
характеристики

Панели негорючие, устойчивы к механическим воздействиям, 
свето- и водоустойчивые, имеют высокую износостойкость, 
выдерживают многократную влажную уборку с применением 
неабразивных моющих средств, безвредны для здоровья и 
окружающей среды. 

Изготовитель: ООО «ПромФормат», РОССИЯ, 
654030, Кемеровская область - Кузбасс, 
г.Новокузнецк, ул.Отдельная 5 корп.3 тел. 8-800-250-3993

info@prom-format.ru

Цвет Палитра RAL

панель негорючая 
для путей эвакуации

Толщина, мм Длина, мм Ширина, мм Вес, кг/шт.

Количество в 

упаковке/ паллете, 

шт./м2

Вес упаковки, 

паллета, кг

6 595 595 2,2 12/4,32 29,4

6 1195 595 4,4 6/4,32 29,6

6 1220 2440 20 80/238,4 1625,0
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